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TECHNISCHE INFORMATIONEN
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES Bahnenware

Broadloom
Moquette en lé

TEXtiles SL

Polnutzschicht | Pile material
Composition du velours 100% Polyamid(e) 100% Polyamid(e)

Formate | Formats
Formats ca. 400 cm ca. 50 x 50 cm

Strapazierwert | Durability rating
Classe d‘utilisation

EN 1307 extrem(e) 33 extrem(e) 33

Noppenzahl | Points
Nombre de points

EN 1307 ca. 1320 dm2 ca. 1320 dm2

Gesamtdicke | Total thickness
Épaisseur totale

EN 1307 ca. 5,3 mm ca. 7,5 mm

Poleinsatzgewicht | Pile weight
Poids du velours

EN 1307 ca. 690 g/m2 ca. 690 g/m2

Gesamtgewicht | Total weight
Poids total

EN 1307 ca. 1690 g/m2 ca. 3730 g/m2

Brandverhalten | Fire rating
Stabilité au feu

DIN EN 13501-1 Cfl-s1 Bfl-s1

Ü-Zeichen ABZ-Nr. Z-156.601-... 508 527

Prodis-ID www.pro-dis.info EFDF023D AFDBB2EC

Trittschallschutz | Impact noise insulation
Isolation phonique

DIN EN ISO 717-2 24 dB 24 dB

Zusatzeignungen | Additional properties  
Autres propriétés GgLejl 
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Vorwerk & Co.
Teppichwerke

GmbH & Co. KG
D – 31785 Hameln

ABZ-Nr: Z-156.601-...
Emissionsgeprüfter

Bodenbelag nach DIBt-
Grundsätzen
VO122-06

   

   

Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Technische 
Daten blätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.vorwerk-teppich.de
In the course of constant further development and quality improvement, we reserve the right to change technical data without prior notice. Technical data 
sheets, installation instructions, recommendations for cleaning, care and maintenance and texts for tenders can be found at: www.vorwerk-carpet.com
Dans le cadre du développement technique et de l‘amélioration constante de la qualité, nos fiches techniques sont susceptibles d’être modifiées sans avis 
préalable. Vous trouverez toutes les fiches techniques, les fascicules sur les conseils de pose et d’entretien ainsi que des descriptifs types sur notre site 
Internet : www.vorwerk-moquettes.com

VKF-Nr. 904540 01/15

ADRESSEN | ADDRESSES | ADRESSES
D Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, Kuhlmannstraße 11, 31785 Hameln  
 Tel. + 49 (0) 5151 103 501, Fax + 49 (0) 5151 103 455

A Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, c/o Vorwerk Austria 
 Tel. + 43 (0) 5574 82 598, Fax + 43 (0) 55 74 82 599

CH Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, c/o Vorwerk Schweiz 
 Tel. + 41 (0) 55 211 82 78, Fax + 41 (0) 55 211 82 79

F Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, France 
 Tel. + 33 (0) 2 51 85 47 52, Fax + 33 (0) 2 51 85 47 53

UK  Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, c/o Howard Lindsay 
 Tel. + 44 (0) 12 82 33 20 25, Fax + 44 (0) 12 82 69 69 12

RU  Carpet Division Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG, 
 c /o Yaroslava Zolotushnikova, 
 Tel. + 7 (0) 495 937 83 60, Fax + 7 (0) 495 937 82 90

MUSTERBESTELLUNG  
TO ORDER SAMPLE  
SERVICE ÉCHANTILLON
D  Tel. + 49 (0) 5151 103 501 
A  Tel. + 43 (0) 5574 82 598 
CH  Tel. + 41 (0) 55 211 82 78 
F  Tel. + 33 (0) 2 51 85 47 52 
UK  Tel. + 44 (0) 20 7096 5090

Export Team: Tel. + 49 (0) 5151 103 734
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▲ Griffmuster

Bahnenware auf Lager
From stock as broadloom
En rouleau sur stock

Auf Anfrage
Upon request
Sur demande
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